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PLANTA BAIXA - estrutura para cobertura em chapa lisa

PILAR

PILAR

TUBO GALV. 100MM

PILAR

A

A

PILAR

PILAR

COBERTURA COM CHAPA METĆLICA

METALON 30X70

CHAPA METĆLICA

cobertura com tubo de ao

e chapa de ao zincado

VISTA FRONTAL DA COBERTURA

CORTE AA

COBERTURA

ESTRUTURA METALON 30X70

CHAPA METĆLICA

FORRO

TUBO GALV. 100MM

ESTRUTURA METALON 30X70

COBETURA DO PčRTICO esc.: 1:50

ESTRUTURA DO PčRTICO esc.: 1:50

P·rtico - Vista Lateral

TELA SOLDADA ambos os lados

0,40X0,40

4Ï3/4"

PILAR DE CONCRETO

Estribo cd 20  C= 1,54m

4Ï3/4"

PILAR DE CONCRETO

Estribo cd 20  C= 1,54m

0,40X0,40

8Ï3/4"

PILAR DE CONCRETO

Estribo cd 20  C= 1,94m

TELA SOLDADA ambos os lados

BROCA Ï20

Profundidade vari§vel

FUNDA¢ëO

Profundidade vari§vel

FUNDA¢ëO

8Ï3/4"

Estribo cd 20  C= 1,94m

4Ï3/4"

Estribo cd 20  C= 1,54m

4Ï3/4"

Estribo cd 20  C= 1,54m

Tela soldada

Tela soldada

esc.: 1:75

PčRTICO

P·rtico - Vista Frontal

Identifica«o

cobertura com tubo de ao

e chapa de ao zincado

esc.: 1:75

Placa de inaugura«o

proje«o cobertura met§lica

P·rtico - Vista Superior

Pilar em

concreto armado

Parede de concreto

esc.: 1:75

FECHAMENTO esc.: 1:50


